
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODEL 

คุณสมบัติของเคร่ือง 

Continuous Sealer Machine 

IDC77LW 

ลกัษณะช้ินงานหลงัผ่านกระบวนการ 

 

Voltage AC 220 V / 50 – 60 Hz  1Phase 
Power  600 W 

Conveyor Speed 0-12 m/min 

Sealing Width 10 mm 

Height From The Sealing Center To  
The Conveying Table 

150 – 270 mm 

Temperature Range 0-300*C 

Single Conveyor Loading <=1 kg 

Overall Conveyor Loading <=5 kg 
Machine Dimension ( L x W x H )     900 x 420 x 660 (mm) 

Machine Weight 40 kg 

  
 

เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเน่ืองแนวตั้งแบบตั้งโตะ๊ 

หนา้จอแสดงผลแบบดิจิตอล 

สามารถปรบัอณุหภมิูและระดบั

ความเร็วสายพานไดต้ามความ

ตอ้งการ 

ใชง้านต่อเนื่องไดเ้ป็นเวลานาน 

สามารถใชไ้ดก้บัถงุทกุชนดิ 

ท างานไดร้วดเร็ว รอยซีลปิดสนิท สวยงาม 

ใชง้านง่าย ไม่ย ุง่ยากซบัซอ้น มีฟังกช์นัหยดุการ

ท างานฉกุเฉิน 


